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第一部分  投标须知

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目编号
	WX2019054（DYY）

	2
	项目名称
	长江上游生态屏障（重庆段）山水林田湖草生态保护修复工程试点地下水监测体系建设（一期）监测井建设技术服务

	3
	工程地点
	重庆市大渡口区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、巴南区。

	4
	招标内容
	长江上游生态屏障（重庆段）山水林田湖草生态保护修复工程试点地下水监测体系建设（一期）监测井建设技术服务劳务外协

	5
	招标方式
	邀请招标

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	质量要求及安全文明施工要求
	达到国家及行业现行有关要求，文明施工，无安全事故。

	8
	工期要求
	工期60天，以招标人下达的开工令为准（如与降雨天气无法施工，工期顺延）

	9
	投标人资质要求
	1、 具备独立的企业法人资格及有效的营业执照；

2、 院入库备案企业；

3、具备钻探劳务资质。

	10
	社保要求
	投标方已为本项目现场负责人购买社保，并提供社保缴纳证明

	11
	踏勘现场
	于2019年9月16日12时前自行联系踏勘，联系人：张兴君，电话：15823072728

	12
	计价方式
	固定单价

	13
	投标保证金
	无

	14
	投标人书面质疑和招标人书面答疑
	1、投标人质疑：投标人的质疑应书面或电子文档形式，于2019年9月17日12时前，向招标人递交或发送；

2、招标人书面答疑：招标人于2019年9月17日18时前，以书面或电子文档形式答复投标人质疑；

3、联系人：李老师 联系电话：023-81925819  QQ邮箱：2300443047

	15
	投标文件数量
	投标文件一正两副合装一袋，要求密封完好

	16
	投标截止时间和地点
	投标文件递交截止时间：2019年9月19日10时前
投标文件递交地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 重庆地质矿产研究院1705会议室

	17
	开标会
	开标时间：2019年9月19日10时
开标地点：重庆市渝北区兰馨大道111号 1705会议室

	18
	工程款支付
	完工后一次性支付

	19
	评标办法
	合理低价中标

	20
	招标文件领取（发售）/投标回执
	1、 招标文件领取：在重庆地质矿产研究院网站（www.cqdky.com）上自行下载；

2、 投标确认函反馈时间：2019年9月18日12时前，逾期视为无效；

3、 反馈方式：加盖鲜章交到重庆地质矿产研究院1816室或将扫描件以电子邮件或QQ发送。

4、 联系人：李老师 电话：023-81925819， QQ号码：2300443047


第二部分  招标书

一、招标方：重庆地质矿产研究院
二、投标资质与合格条件要求：

1、具备钻探劳务资质；

2、院入库备案企业；

3、具备独立的企业法人资格及有效的营业执照。

三、招投标工程概况：

1、工程名称：长江上游生态屏障（重庆段）山水林田湖草生态保护修复工程试点地下水监测体系建设（一期）监测井建设技术服务。
2、工程地点：重庆市大渡口区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、巴南区。工作区位于主城九区。
3、工程内容：长江上游生态屏障（重庆段）山水林田湖草生态保护修复工程试点地下水监测体系建设（一期）监测井建设技术服务钻探劳务，项目20口井，总进尺3200m。
4、最高限价：0-50m钻孔综合单价最高限价为340元/m，50-100m钻孔综合单价最高限价为380元/m，100-150m钻孔综合单价最高限价为410元/m，150-200m钻孔综合单价最高限价为480元/m，总价限价1240000.00元，超出最高限价为废标。报价单位精确到元。
5、招标工作内容及范围：长江上游生态屏障（重庆段）山水林田湖草生态保护修复工程试点地下水监测体系建设（一期）监测井建设技术服务钻探劳务，包含机械岩芯钻探、保护装置安装、洗井、现场取样及运输、岩芯处理及场地破坏恢复、辅助完成抽水试验等工作。
四、招标要求
1、施工要求

（1）水文地质钻探

1）井孔结构及钻探要求

a.地下水监测井开孔直径不小于220mm；由松散层钻进至岩石层时可进行变径，最终成井孔径不小于150mm。

b.钻探要求全孔取芯，并进行孔深、孔斜校正。每100m孔斜小于1°。可选择小口径取芯，再扩孔成井。

c.在钻进过程中应进行简易水文地质观测，具体技术指标参见《地下水监测井建设规范》（DZ/T0270-2014）。

(2)封闭止水

监测井对上部第四系松散含水层止水，止水位置不浅于基岩中风化层5m,采用水泥进行永久固井，上部止水材料宜选用优质粘土球。并采用管内外水位差法和压力法检验止水效果。

(3)成井工艺

1)成井方案

要求成井水量最少不低于20m3/d。

根据钻孔柱状图和物探测井曲线确定成井方案，按成井方案扩孔。扩孔过程中注意防止孔斜。

2)井壁管连接

井壁管应高出监测井附近地面0.3～0.5m。

深度小于200m的监测孔，一般机台钻塔在4.5m左右，选择长度为3m井壁管规格，井壁管之间连接采用内扣不锈钢节箍连接。

3)过滤器设计

过滤器设计的合理性关系到监测井孔的水位是否能准确反映含水层地下水位信息、含水层参数的正确性、水质信息和使用寿命等。根据《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001），本项目地下水监测目标含水层主要为基岩裂隙水和岩溶水两种，过滤器采用缠丝过滤器，若岩层稳定可不安装过滤器。
(4)洗井与抽水试验

钻探达到设计深度、测井、下管后应及时进行洗井，可采用一种或多种洗井方法进行洗井。可采用的洗井方法有活塞与空气压缩机联合洗井、二氧化碳洗井等。

洗井台班数不低于6个。 

监测井洗井至水清砂净后进行抽水试验。每眼井都要进行抽水试验，抽水试验的目的主要是为检验洗井的质量，同时计算含水层的水文地质参数。

抽水试验宜采用单孔稳定流抽水试验，抽水试验前设置井口固定点标志并测量监测井内静水位。抽水试验后，应按照《供水水文地质勘察规范》（GB50027-2001）的相关规定，计算含水层的渗透系数和该监测井的影响半径。

抽水试验分为三个落程。抽水试验台班数不低于8个。

抽水试验前测量监测井静水位，抽水试验过程中监测动水位，最后一个落程结束后观测水位恢复情况。

(5)辅助设施建设

监测站点需建设保护设施。保护措施包括一个混凝土基座、厚钢板制成的仪器保护箱、标识牌及高程点。主要包括以下几个方面：

1)砌筑钢筋混凝土基座：基座直径>80cm，高70-80mm，其中地面以上40-50cm，地面以下不小于30cm。强度不低于C15。

2)将仪器保护箱的脚架及底盘植入水泥基座中，箱内设有挂钩或托盘；箱盖镶嵌一个厚度8mm的尼龙板，可保障信号发射，箱盖上还应设计一个牢固的锁固装置，使用专门工具才能打开井口帽。

3)监测井保护装置上进行名牌喷涂，标示监测井编号、维护单位及联系电话等信息。监测站最终效果如图1所示。

4)标示牌起到保护与宣传作用。标示牌要统一，如图2。仪器保护箱的标示牌材料采用防风蚀雨蚀的不锈钢制作，大小应与保护箱相适应，铆固于保护箱外。

5)高程标志采用加接铁质根络的铜或不锈钢半球顶的标志（如图3）。
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 图1  井口保护装置              图2 标示牌设计方案
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图3  水准标志埋设及设计图

2、工期：60日历天，以招标人下达的开工令为准。
3、质量：达到国家标准要求和本招标文件内的技术质量要求。本次为地下水监测井钻探，需要保证单井的涌水量。由于钻探方原因出现干孔、废孔等情况，需重新选点钻探，费用由钻探劳务方自行承担。在重庆市规划和自然资源局验收前，若发生井内垮塌、堵孔等事故，处理费用由劳务方承担。
4、安全：要求无安全事故。

5、文明施工：文明施工。

6、资金支付：完工后一次性支付。若未能在工期内完成相应钻探工作，招标方仅支付进尺费用的50%。
7、材料提供：招标方提供井口管材、井口保护装置、50米内（含50米）钢质滤水管，其余耗材、超出部分钢制滤水管皆由钻探劳务方承担。
五、废标条件：

1、只接受唯一报价，价格不一致的标书视为废标；

2、投标人未完全响应招标文件要求；

3、资质不满足要求；

4、经现场核验，社保缴纳信息不一致。

六、投标时间、地点：

投标人于2019年9月19日10点前将投标文件递交到重庆地质矿产研究院1705室，逾期未递交投标文件的视为弃权。

七、开标时间：2019年9月19日10时 

八、开标地点： 重庆地质矿产研究院1705室

九、身份核对：投标人法定代表人参加的在开标前核对身份证原件，委托代理人参加的在开标前核查受委托人身份证原件、授权委托书、企业社保缴纳证明，核对不一致的视为废标。

十、评标办法：本项目最终采用合理低价中标的方式确定外协单位。

十一、投标确认函
投标确认函
致：重庆地质矿产研究院

经我公司认真研读贵单位发布的关于长江上游生态屏障（重庆段）山水林田湖草生态保护修复工程试点地下水监测体系建设（一期）监测井建设技术服务劳务外协（编号：WX2019054（DYY））的招标公告及招标书，已获悉并知晓贵单位招标要求，决定参与该项目的劳务外协的投标。
	单位名称
	联系人
	联系方式

	
	姓 名
	职 务
	电 话
	邮 箱

	
	
	
	
	


注：请在截止时间内将该确认函送达招标人或将扫描件发送给招标人，逾期无效，未加盖公章无效。

投标人：XXXXXX（盖章）     

    日期：XX年XX月XX日  
第3部分  投标文件格式

投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件：
  一、投标函
二、投标报价明细表
三、承诺函
四、法定代表人资格证明书
五、授权委托书(开标时出示原件及身份证）
六、投标人类似项目业绩一览表
七、营业执照
八、社保缴纳证明

九、投标人须提交的其他资质文件
十、投标人需说明的其他问题
投标文件封面格式

长江上游生态屏障（重庆段）山水林田湖草生态保护修复工程试点地下水监测体系建设（一期）监测井建设技术服务

劳务外协
投 标 文 件

投 标 人：                               （盖章）
法定代表人（委托代理人）：          （签字或盖章）
日期:       年    月     日
一、投标函

致：   重庆地质矿产研究院   
根据你方所发（售）的编号为            的项目招标文件，提交投标文件正本一套和副本两套。我方的投标单价为人民币：      （元/米），投标总价为人民币：           (大写：    )（以最终完成的工作量据实结算）。投标报价中已包含验收合格交付使用前的一切费用，并包含由于原材料及其他条件变化产生的风险。
（1）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
（2）投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料；投标人完全清楚其应放弃一切存有含糊不清或误解的权利；
（3）投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金应被没收；
（4）一旦我方中标，我方派驻      负责本项目现场，保证自招标人下达开工令XX天内完成全部工作，若现场项目负责人不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。
（5）与本招标有关的正式通讯地址为：
地址：　　　　　             　　联系人：              
电话：　　　　             　　　邮  箱：              
投标人：                                       (盖章)  

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日

二、 投标报价明细表
                                               报价单位：人民币（元）
	序号
	项目名称
	进尺（米）
	单价
	合价
	备注

	1
	钻探深度0-50m
	1000
	
	
	

	2
	钻探深度50-100m
	1000
	
	
	

	3
	钻探深度100-150m
	800
	
	
	

	4
	钻探深度150-200m
	400
	
	
	

	
	总计
	3200
	
	
	

	投标总价大写：
小写：

	注：1、以上价格系用人民币表示。
    2、以上价格含所有劳务费（人工、设备、保险、税金、耗材、安全文明施工等）。
3、以单价为准，以最终完成的工作量据实结算


投标人：                                       (盖章)  

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日
三、承诺函

致：（招标人）  
本公司作为本次投标项目的投标人，郑重承诺：

1、 具备以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单（有效期内），近三年未在政府采购合同履约过程及其他经营活动履约中因未依法履约被有关部门处罚（处理）；

（三）具有健全的财务会计制度，具有完成本项目的垫资能力； 
　　（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 
　　二、单位负责人与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，没有参与本项目同一合同项下的投标。

三、投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

四、我公司安全管理机构健全，人员配备齐全，建立健全了安全生产责任制度、管理制度和操作规程，我公司管理人员参与项目具体管理，劳务人员为公司职工，确保人员投入到位、安全生产投入到位、农名工工资支付到位，加强对重大危险源监控，制定事故应急救援预案等。如果违反承诺或未履行安全生产管理职责，导致发生责任事故的，我单位将承担责任并愿意接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，本投标人将依法承担由此而产生的一切后果。 

投标人：                                       (盖章)  

法定代表人（委托代理人）：                 （签字或盖章）

日期：        年    月     日
四、法定代表人资格证明书
投标人名称：                                     
单位性质：                                  
成立时间：      年    月    日
经营期限：                                   
地址：                                    
姓名：           性别：　　 年龄：　　职务：          
系 （投标人名称）      的法定代表人。
特此证明。
	法定代表人身份证复印件正面/反面


	法定代表人身份证复印件反面/正面




投标人：                     （公章）

日期：          年     月     日
五、授权委托书
致：      （招标人）
兹委托我单位人员          （职务：       ；性别：    ；身份证号码：                          ）全权代表我单位参加你方项目编号为“          ”招标文件的招标活动，该同志提供的一切数据、文字、资料及其投标报价，我单位均予承认，具有法律效力。本委托书自领取招标文件起生效, 本次投标工作结束后失效。
	委托代理人身份证复印件正面/反面


	委托代理人身份证复印件反面/正面




投  标  人：                           (盖章)  

法定代表人：                     （签字或盖章）

日      期：        年    月     日
六、投标人类似项目业绩一览表
格式自拟，附证明材料。（本着诚信原则提供证明材料，发现违反诚信原则的行为，按废标处理。）
七、营业执照
八、社保缴纳证明

九、投标人须提交的其他资质文件

十、投标人需说明的其他问题

第四部分  评标办法
本次招标依据《评标委员会和评标办法暂行规定》等国家相关法律、法规，结合本项目的特点，坚持公开、公平、公正，按照合理低价原则确定中标单位，若报价一致则选取方案合理、保证措施可行、有良好信誉且在我院考评中为优秀的外协单位为中标单位。

重庆市地下水监测站点





   地下水监测站受法律法规保护，任何个人和单位





不得侵占、破坏、移动，违者必究。





监测点编号：





监测项目：





监管单位：





联系电话：





主管部门：









- 6 -


